Yderligere tilbehor: Bortskaffelse af enheden
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7 A 5 . . Ved korrekt brug, installation og under de
Opbygning Opret forbindelse til Base Installationsoplysninger angivne betingelser yder den foreliggende

enhed de funktioner, som er beskrevet i
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. Fjern ferst batteristrimlen fra sensoren.

1. Start BURGprotect app’en. 2. Indstil via app sensoren ved basen inden manualen. Afhaengigt af det pageeldende, 0g elektronisk udstyr som f.eks.
. installationen og test funktionen. kundespecifikke scenario kan en e batterier ikke ma smides ud
2. Tip pa “mere” @) og derefter 3. Fastger sensoren med klaebestrimmel i den  alarmaktivering ikke garanteres.

sammen med husholdningsaffaldet,
men skal bortskaffes pé en dertil
egnet made. Sperg den ansvarlige
myndighed i din by/din kommune,
hvor der kan afleveres batterier

og elskrot.

Hermed erklaerer

c € BURG-WACHTER KG,
at den foreliggende enhed
opfylder retningslinjerne 2014/53/
EU, (RED), 2014/30/EU, (EMC),
2011/65/EU (RoHS).
Hele teksten til EU-overensstem-
melseserklaeringen findes pa
internetadressen www.burg.biz.

onskede position pa bokse, genstande,
vinduer eller dere.

. Hvis status-LED’en lyser permanent, skal
batteriet skiftes. Undlad at bruge genopla-
delige batterier.
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Sikkerhedsoplysninger v

. . Outdoor sirene Fjernbetjening
Lees vejledningen grundigt igennem. Der
overtages intet ansvar for skader, som er
opstéet pa grund af manglende overholdelse.
Enheden ma udelukkende bruges til det
formal, som er angivet i vejledningen. Enheden
skal informere dig i tilfzelde af ulykker og
have en alarmerende virkning! Derfor skal du e |
, regelmaessigt kontrollere enhedens funktion
og batteriniveau for at vaere godt rustet til .
den krisesituation, som forhabentlig aldrig
indtraeder. Usaedvanligt hej elektromagnetisk
straling, manipulation eller andre pavirkninger
kan udlgse fejlfunktioner. Installation i
narheden af stralende elektronisk udstyr eller Water 2060
i fugtige rum er ikke tilladt. Batteridrevne
enheder ma hverken bruges ved hgje

temperaturer eller i naerheden af varmekilder
Korrekt installationssted eller udsaettes for direkte sollys. Opbevar
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dk Betjenings- og Tx batteri (1 x CR2032, 3V) Sensorens tradlese signal er staerkt afhaengigt altid emballage og materiale uden for barns Vanddetektor RFID-tastatur Ved tekniske spergsmal vedrarende
monteringsvejledning Tx kla=bestrimmel af omgivelsesbetingelserne. Metalgenstande, raekkevidde — der er risiko for kvaelning. produktet bedes du lzse den udferlige
betonlofter, vaegge, metalliske ledninger osv. Opbevar vejledningen omhyggeligt. Saet 2200 betjeningsvejledning og bemaerke FAQ,
nvelse BURG reducerer raekkevidden. Der kan ogsa opsta som du finder p folgende webside:
] er en sensor | protect fejl pa grund af andre trédigse sendere og  VIGTIG OPLYSNING: Placering pa et Alarmanlzeg bura biz. Ved vderli N
fr load: i H H g p www.burg.biz. Ved yderligere spgrgsma
Download: www.burg.biz alarmsystemet. Dens design, anvendelsesfelter, omgivende faktorer. ugunstigt sted kan medfere negativ(e) startpakke 1x er du velkommen il at kontakte os via

den lange batterilevetid samt meldinger ved bestaende af:

lavt batteriniveau ger den til en af systemets
mest benyttede.

Status-LED

LED’en blinker én gang, nér en alarm er blevet

udlost. LED-lyset lyser permanent, nar batteriet 3- Scan enhedens QR-kode. -
skal skiftes. Efter scanningen kan du give enheden et

vilkarligt navn, f.eks. “stueder”

pavirkning(er) af funktionen/funkterne.
VIGTIG OPLYSNING: Detektoren kan kun
fungere sa godt, som installation og 1x 1x 2x
omgivelser tillader. Detektoren kan vise,
men ikke undga faresituationen.
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Copyright for denne betjeningsvejledning
er udelukkende hos BURG-WACHTER KG.
3 Enhver mangfoldiggerelse, ogsa pa
elektroniske databaerere, kraever
BURG-WACHTER KG’s skriftlige samtykke.
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Med forbehold for fejltagelser og tekniske
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Tekniske oplysninger

4. App'en informerer dig, nar enheden er
blevet tilfgjet til anleegget.

kommer vand ind i enheden. Brug ingen let

Du finder yderligere tilbehgr pa vores

andringer. Alle navnte firma- og pro-
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= Den faktiske raekkevidde er afhaengig af forholdene
pa stedet

gaeldende forhold.
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